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10.1.2.7. Экспорт 

Сохраните на компьютере данные, резервные копии которых созданы в формате AVI. 

   
 
Выберите видео данные, резервные копии которых находятся в [Input File] и выберите место и 
название файла, подлежащего сохранению в [Output File]. Выберите тип сжатия в [Compression Select] 
и нажмите [OK]. Нажмите [Export Channel OK], когда процесс сохранения завершится, покажется 
изображение. Файл изображения (AVI) сохранен каналом.  
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10.1.2.8. Закрытие программы просмотра 

Как показано ниже, чтобы закрыть программу, можно 
выбрать [EXIT] или напечатать [Alt+ F4] на клавиатуре. 
Можно нажать кнопку [X] в правой верхней части 
экрана, чтобы закрыть программу. 
 
ФУНКЦИИ КНОПОК 
Можно легко управлять функциями с помощью кнопок.  
В таблице ниже показаны функции кнопок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗНАЧОК 
ГОРЯЧАЯ 
КЛАВИШ
А 

ФУНКЦИЯ 

 
F2 Открытие и воспроизведение файла. 

 
R Перемотка.  

 
B Воспроизведение в обратном направлении. 

 
Z Переход на один кадр назад и пауза. 

 
P Пауза. 

 
X Переход на один кадр вперед и пауза. 

 
G Воспроизведение. 

 
F Быстрая перемотка. 

 
- 

При нажатии данной кнопки во время 
воспроизведения можно выбрать отдельный кадр 
видео изображения, который автоматически 
сохраняется (формат BMP) в локальном каталоге 
ПК  (установка исходной папки: “C:\VxCapture”). 

 
- Просмотр 1 канала в режиме полного экрана. 

 
- Просмотр в режиме квадратора 4 каналов. 

 
- Просмотр каналов в 8-оконном режиме. 

 
Регулировка уровня звука или включение 
громкоговорителя. 
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10.2. РЕЖИМ ПРОСМОТРА 

Посредством сети можно вести наблюдение и управлять DVR. 

10.2.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 

Если надо подключить экран наблюдения и управлять системой с помощью программы VIEWER, 
следует проверить сетевые настройки ПК. 
Включите клиентскую программу [Vx8TFN2 Viewer] 
Щелкните по значку [Viewer] в верхней части клиентской программы. 

 

Если нужно выбрать службу DDNS, [SYSTEM -> NETWORK -> NAME SERVER] следует заранее 
установить на [ENABLE ON]. Следует ввести [IP ADDRESS], [PORT] и [DVR NAME (DVR ID)] сервера 
DDNS и сохранить данные. Если [DDNS] DVR не соответствует [DDNS configuration] VIEWER, при 
подключении произойдет сбой. В этом случае следует ввести DDNS IP ADDRESS (222.231.24.28), 
PORT(9990) и DVR NAME(любые символы или цифры). 

Щелкните по кнопке  в нижней левой части программы VIEWER или клавишу [L]. Щелкните правой 
кнопкой мыши и выберите в меню [Connect].  

Появится окно [Login], введите [IP 
address, Port, Password]. Нажмите 
кнопку [Login] для подключения к DVR. 

   
Если нужно использовать службу 
DDNS, установите флажок [Use 
dynamic ip service], введите DVR ID и 
PASSWORD, зарегистрированные в 
системе DVR. 
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10.2.2. МЕНЮ ПРОГРАММЫ ПРОСМОТРА 

10.2.2.1. Управление DVR 

Управление системой DVR с помощью клиентской программы. 

 
 
При управлении DVR используются следующие функции: Pause (пауза), Rewind (перемотка), Play 
(Воспроизведение), Fast Forward (быстрый просмотр), Stop (Стоп), Record (Запись), All (Все), Channel 
1~Channel 8, Up (Вверх), Down (Вниз), Left (Влево), Right (Вправо), Enter (Вход), Menu (Меню) и Time 
Search (Поиск по времени). Кнопки находятся в нижней части программы.  

 

10.2.2.2. Функция передачи звука 

Управление уровнем звука. 
В ходе воспроизведения можно выбирать параметры [MUTE, ON/OFF]. 

 
 

Внимание Вышеуказанными функциями можно управлять с помощью горячих клавиш. Для 
получения более подробной информации см. [10.2.2.8 Функция кнопок]. 
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10.2.2.3. Локальная запись  

Можно сохранить видео поток программы VIEWER на ПК. Выберите меню [Local Recording-Start Local 
Recording], затем начните сохранение. Выберите меню [Stop Local Recording] затем прекратите 
сохранении изображения. 
 

 
 
Файл с видео изображением сохраняется в выбранном каталоге (каталог по умолчанию: C:\VxCapture). 
Если надо воспроизвести файл, следует переключить режим с [VIEWER] на [PLAY].   
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10.2.2.4. Полный экран 

Если выбрать Full Screen, появится полный экран, можно выбрать также [Alt + Enter]. Если щелкнуть 
дважды по верхнему порту программы, экран увеличится. 
 

 

10.2.2.5. Формат изображения 

Настройка размера экрана.  
Можно выбрать размер [640 X 448] или [640 X 544]. 
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10.2.2.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

Можно изменить настройки: Repeat playback, connecting try time, auto reconnection и папки, в которой 
сохраняется видео поток. 
 
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

   
 
Always on top: верхняя часть окна. 
Use DirectDraw : использование интерфейса применяемой программы (API), включенной в Direct X. 
Auto Reconnection: попытка подключения DVR в случае сбоя. 
Repeat playback: повтор воспроизведения. 
Connection Timeout: установка времени соединения. 
DDNS configuration: конфигурация DDNS.  
IP: введите адрес сервера DDNS. IP ADDRESS должен быть [222.231.24.28] 
Port: введите порт DDNS. DDNS PORT должен быть [9990] 

  

Адрес вызова записи 

Назначьте каталог сохранения изображения на компьютере. 
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10.2.2.7. Закрытие программы Viewer 

Как показано ниже, можно выбрать [EXIT], чтобы закрыть программу или нажать клавиши [Alt+F4] для 
окончания программы. Можно нажать кнопку [X] в верхней правой части программы, чтобы закрыть ее. 
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10.2.2.8. ФУНКЦИИ КНОПОК 

Можно нажимать кнопки в нижней части программы для управления операциями. Ниже приводится 
таблица функций кнопок. 

 

ЗНАЧОК ГОРЯЧАЯ 
КЛАВИША ФУНКЦИЯ                   

  L Подключение DVR. 

 
G Воспроизведение/пауза. 

 
R Перемотка. 

 
F Быстрая перемотка вперед. 

 S Стоп. 

 
C Запись. 

 

 

↑  ↓ 
← → Вверх, вниз, влево, вправо. 

 
Enter key Вход / выбор. 

 
M Меню / выход. 

 
- Поиск по времени.  
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
< 8-канальный DVR > 
 
ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ 
ОС реального времени 
Каналы ввода 8 каналов 
Каналы вывода 2 канала 
VGA  1 канал 
Канал аудио ввода 1 канал 
Канал аудио вывода 1 канал 
Тип видео NTSC/PAL 
Разрешение при записи 640 * 224 пикселов (NTSC) / 640 * 272 пикселов (PAL) 
Разрешение VGA 1024 * 768  
Скорость наблюдения 240 кадров/сек (NTSC) / 200 кадров/сек (PAL) 

Скорость записи 60 кадров/сек/8кан. (NTSC 7.5 кадр/кан.) 
50 кадров/сек/8кан.( PAL 6.25 кадр/кан.) 

Формат сжатия MOTION JPEG/ 8~20 Kб/кадр 
Передача MPEG4 
Режим отображения 1 / 9 экрана 

Режим записи Постоянный /по движению /по датчику 
 /по расписанию  

Обнаружение движения Вкл./выкл. управление, задаваемая чувствительность к движениям 

Датчик/тревога 4 канала ввод / 1 канал вывод 
 / отображение тревоги  

Объем HDD  Max. 2 HDD  
Управление PTZ PELCO-D (RS485) 
Протокол сети  TCP 
DHCP  Поддержка 
Интерфейс пользователя Клавиши, мышь Клавиши, мышь 
РЕЗЕРВНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ USB, CD-R/W (дополнительно) 

ПОДДЕРЖКА 
MICROSOFT  
WINDOWS  

VIEWER 

Питание  DC12V, 5A 
Рабочая температура/ 
влажность 5~40º/20~80% ОВ 
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12. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ HDD/CD-RW 

12.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ HDD 

 
Seagate 
Samsung 

 
Рекомендуемый производитель 
жесткого диска  Hitachi 
Максимальный объем до 500 Гб 
 
 

12.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ CD-R/W 

 
Производитель  LG electronics 
Модель GCE-8527B(black) 

 
Рекомендуемый производитель CD-
R/W  Среда 52X CD-R 
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13. ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Производитель не признает себя ответственным за продажу данного устройства и не предоставляет 
полномочий любой третьей стороне представлять производителя любым образом. Гарантия не 
распространяется на неполадки устройства или его частей, являющиеся результатом любого 
несчастного случая, небрежности, неправильного использования  или применения.  Также гарантия не 
распространяется на аксессуары или детали, не поставляемые производителем. 
 
Гарантия действительна в течение одного года со дня покупки. Однако, неполадки, перечисленные 
ниже, не покрываются гарантией даже в течение гарантийного срока. Ремонт неполадок, 
перечисленных ниже, возможен, но  при  надлежащей  оплате .  
 
Если любая неполадка является результатом небрежности пользователя; 
 
Если  пользователь разбирает или заменяет любые части устройства без разрешения; 
 
Если любой источник энергии, отличный от предусмотренного, подключается к устройству; 
 
Если неполадка происходит из-за  стихийного бедствия (пожара, наводнения, приливной волны, и 
так далее); или, если необходимо заменить расходные части/изделия. 
 
Данная гарантия касается только поставляемых устройств.  
Потребители будут оплачивать проверки и ремонт по истечении срока гарантии (один  год ) . 
 
За ремонт и проверки будет взиматься плата, за исключением рамок гарантии, определенных в 
данном документе, даже в течение гарантийного срока. 
Для получения услуг, не покрываемых гарантией, обращайтесь к местному продавцу или в сервисный 
центр.  
Любая работа неавторизированного персонала не покрывается гарантией. 
 
ГАРАНТИЙНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  
 

МЕСТО ПОКУПКИ   

ДАТА ПОКУПКИ   

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 1 ГОД СО ДНЯ ПОКУПКИ 

   ИМЯ/ТЕЛ.                  / ПОКУПАТЕЛЬ 
   АДРЕС   

 
 
 




